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功率因數Power Factor

LED側發光技術,光線柔和不刺眼.
採用高性能LED光源及元件,光照效果更集中明亮.
高靈敏度觸摸按鍵,優雅操控體驗.
五段LED燈光亮度調節,適應各種照明要求.
收納方便,雙轉軸燈臂設計,更容易調整到需要的最佳角度.
低耗能設計,與白熾燈相比節電效率可達到80%
無易碎玻璃部件，安全更放心。
超長使用壽命進口模組，使用時間大於25000小時。
光源中不含鎢、汞等有毒金屬，拒絕環境汙染。

聖誠G5檯燈

G5

DR-G5-B1A001

190 x 190 x 445mm(±2%)

0.9kg(±10%)

ABS

12Vdc

1.0A

>0.5

1500lux(@30cm)

12W(±10%)

≧80

5500K(±10%)

25,000hr

見本體所示

聖誠全球科技股份有限公司

新北市汐止區新台五路一段

75號16樓之4

中國

LED光源 x 78PCS

DC 5V, 0.5A

製造商 Manufacturer

地址 Address

USB輸出 USB Output

將電源變壓器插入燈臂後方的電源插孔內.

USB電源輸出介面可給IPAD,IPHONE等數碼産品充電

輸出爲5V-500mA.

燈罩可轉動至所需的照明角度。

調整範圍：左右各90度

（過度調整産品的活動關節部分會導致關節功能損壞）

燈臂及燈罩可活動的範圍：

在調整燈臂的角度時，請同時按壓底座。

燈臂可調整範圍爲180度。

（過度調整産品的活動關節部分會導致關節功能損壞）

調整燈罩時請勿將手置於燈頭處，避免夾手。

輕觸按鍵即可開啓電源（詳細操作請參考操作說明）

電源插孔
USB輸入孔

燈具照明的正常範圍：

燈具的前擺使用範圍爲90度

在調整燈臂的角度時，請同時按壓底座。

觸摸按鍵：燈管調節說明（如圖）

開啓台燈：直接按ON/OFF開啓或關閉台燈。

調整亮度：在台燈點亮時，按下調或上調鍵，降低或增加台燈的亮度。

請勿將檯燈放置於
超過6°角平面


